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LEITFADEN
fur LKW-Abholungen im Aurubis-Werk Liinen

Einleitung:

Die Sicherheit am Arbeitsplatz hat bei der Aurubis AG hat die hdchste Prioritat. Um eine sichere
Abwicklung sowohl fur Mitarbeiter als auch Abholer zu schaffen, wurde der vorliegende
Leitfaden flr Materialabholungen bei der Aurubis AG (Standort Linen) aufgestellt. Jeder der
gegen diese Vorschriften verstoft, wird im aulRersten Fall des Betriebes verwiesen und der
Zugang zum Betrieb in Zukunft untersagt

Zufahrt und Offnungszeiten:

o Die Zufahrt erfolgt Uber die KupferstraRe 33 / Einfahrt Nord in 44532 Linen.
o Offnungszeiten: Montag bis Freitag von 06:00 Uhr bis 16:00 Uhr.

e Um unnétige Wartezeiten zu verhindern sind jegliche Abholungen rechtzeitig bei PBG
telefonisch unter 040/789160-20 oder per Mail an verkauf@peute.de zu avisieren.

Allgemeine Vorschriften:
e Die gesetzlich vorgeschriebenen Lenk- und Ruhezeiten sind grundsatzlich au3erhalb des
Werkes in LUnen zu machen.

e Auf dem Betriebsgelande der Aurubis gilt die Stralenverkehrsordnung. Radlader haben
grundsatzlich Vorfahrt.

e Alkohol und jegliche Art von Drogen oder anderen das Bewusstsein einschrankenden
Mitteln sind auf dem Betriebsgeldnde verboten. Die Alkoholgrenze auf dem
Betriebsgelande betragt 0,00 Promille.

e Das Filmen und Fotografieren ist untersagt.

e Mitgebrachte Haustiere dirfen das Fahrzeug nicht verlassen.

e Bei Verlassen des Fahrzeugs ist das Tragen folgender persdnlicher Schutzausristung
(PSA) zwingend vorgeschrieben:

o Sicherheitsschuhe

o Schutzhelm

o Warnweste

Fur den FuRweg von dem LKW-Parkplatz (Kupferstral’e) zum Pfértner ist keine persénliche
Schutzausristung (PSA) notwendig.

e Der Abholer muss in der Lage sein mit dem Betriebspersonal verbal verstandlich zu
kommunizieren.

e Die Ladeflache muss sauber und trocken sein, eventuelle Reinigungsarbeiten missen
aulerhalb des Betriebsgelandes erfolgen.

e Das Entsorgen von Abfallen ist auf dem Betriebsgelande der PBG untersagt.

e Jede unerlaubte Mitnahme von Material und / oder Besitz der Aurubis AG wird als Diebstahl
gewertet und zur Anzeige gebracht.
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¢ Die Beladung des Eisensilikatsandes erfolgt mittels Radlader. Der Spediteur hat die
Spezifikationen der zu transportieren Materialien bei der Auswahl der Mulden (Alu/Stahl) zu
bertcksichtigen. Die Aurubis AG haftet nicht fur Schaden, die durch Beladung entstehen.

Leitfaden fiir die Beladung:

I.  Ankunft & Melden beim Pfortner

e Das Fahrzeug wird auf dem Parkplatz in der Kupferstralde geparkt. Es ist darauf zu achten,
dass abgestellte Fahrzeuge die Zufahrt nicht behindern und bei Dunkelheit entsprechend
beleuchtet sind.

e AnschlieRend meldet sich der Fahrer bei der Pforte mit seiner Gbermittelten Disponummer.
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¢ Nach erfolgreicher Priifung weisen die Pfortner den LKW-Fahrer an, zur Waage NORD zu
fahren und dort die Selbstverwiegung durchzufihren.

¢ Vor Eingangsverwiegung sind folgende Malinahmen durchzufiihren, dieses kann auf dem
Parkplatz in der Kupferstral3e erfolgen

o Plane 6ffnen
o Rungen + Ketten ausbauen
o Kornluken in der Klappe schlieen

! Werden die Rungen/Querstreben nicht entfernt, haftet die Aurubis AG nicht fiir
entstandene Schaden

Il. Waage NORD - Selbstverwiegung

o Keine Ampelsteuerung bei der Waage Nord
¢ Die Reihenfolge der Verwiegung erfolgt nach Ankunft an der Waage

o Fahrzeug muss komplett auf der Waage stehen, Motor wird abgestellt und alle Insassen
mussen aussteigen

e Der LKW-Fahrer fuhrt eine Selbstverwiegung zur Ermittlung des Leergewichtes durch.
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e Eingabe der Disponummer & Kennzeichen am Terminal durch den Fahrer.

e Nach erfolgreicher Leerverwiegung wird ein Barcodeschein mit Disponummer, LKW-
Kennzeichen, Leergewicht, Datum und Uhrzeit, Kunde und Materialbezeichnung gedruckt.

Bildlicher Ablauf der Selbstverwiegung am Terminal

1 — Auswahl der Sprache 2 — Auswahl der Verwiegung
Willkommen im Aurubis Recyclingzentrum Liinen AAurubis

Bitte ber(ihren / touch please

Ly
\ I | Erstwagun Zweitwagun

R = e W gung gung

Deutsch English Polski Pycexui =

| i

| es——

Frangais Espanal Nederlands Italiano

W PFISTER VI AGEN: WPASTERBAMGNZ | Abbruch “ Zuriick

3 — Werksvorschriften und Hinweise miissen mit ,,Weiter* bestatigt werden

Willkommen im Aurubis Recyclingzentrum Liinen AAurubis ‘Willknmmen im Aurubis Recyclingzentrum Liinen AAurubis
WICHTIG Sollten private Kupfermengen im LKW mitgefuhrt werden, ist dieses vor
Bitte beachten Sie folgende V iften & Hinwei der Einfahrt bei einem Mitarbeiter der LKW-Waage oder dem Werkschutz
0 @ anzumelden!
+ Bleiben Sie wahrend der Wartezeit im Werk in lhrem LKW sitzen
G + Schutzhelm,
+ Sicherheitsschuhe und Mit Ei und unterl: Anmeldung iibertragt der Fahrer das
@ = lange Hosen sind auf dem Werk zu tragen Eigentum an etwaigen im LKW befindlichen eigenen mdlodarnpmmsn
bereignung

Kupfermengen auf die Aurubis AG. Die Aurubis AG nimmt die

EWG3 Bei einem Werksalarm suchen Sie bitte die gekennzeichneten
ji'-k Sammelplétze auf. Unser Personal fiihrt Zufallskontrollen der Staukasten durch.
Bitte bestatigen Sie die Kenntnisnahme dieser Regeln. = Jegliche Mitnahme von Material ist strengstens untersagt.
Bei VerstoR droht ggf. Werksverbot. Jeder Diebstahl wird zur Anzeige gebract
WEASERWAGES | Abbruch | Weiter FIASTEREA: | Abbruch | Weiter

4 — Eingabe Kfz-Kennzeichen und Disponummer

KFZ-Kennzeichen AIC PW-777 OK 3 Disponummer 0042007866 \ OK

Bitte geben Sie das Kfz-Kennzeichen der Zugmaschine ein Bitte geben Sie lhre Dispositionsnummer ein und bestatigen
und bestatigen sie mit ,OK* sie mit OK oder driicken Sie die Taste ,Weiter*
WPASTERVAAEIS | Abbruch ]]1 Zuriick | WPASTERWAAEHIZ | Abbruch | Zuriick | Weiter

Disponummer ungliltig / unbekannt? => LKW-Fahrer meldet sich per Sprechfunk beim Pfértner!
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5 — Uberpriifung der Angaben und
Durchfiihrung der Verwiegung

 Uber die Schaltflache rechts vom KFZ-
Kennzeichen kann dieses gdfis.
korrigiert werden.

R S o Uber die Schaltflache ,Hier Wagung
Erstgewicht durchfuhren® wird die Verwiegung
Warenrichtung #bholung ausgelost.

Disponummer e o Bei erfolgreicher Verwiegung wird das
KFZ-Kennzeichen AIC PW-777 X registrierte Gewicht angezeigt und ein

Barcodeschein wird ausgedruckt.

WEFISTERWASEYS | Abbruch Zuriick - :
Aoz i i o Fehler bei der Verwiegung?

= Wiederholung der Verwiegung

Wenn die Wiederholung der Verwiegung ebenfalls nicht klappt = LKW-Fahrer meldet sich
per Sprechfunk beim Pfértner!

Beladung

Nach der Erstverwiegung begibt sich der der LKW-Fahrer zur Ladezone 1
(ausgeschildert) und meldet sich bei dem Radlader-Fahrer mit dem erhaltenen
Barcodeschein als Nachweis.

Anschlie3end findet die Beladung in Ladezone 2 (Lagerplatz Eisensilikatsand) statt.
Der LKW wird bis zum zuladssigen Gesamtgewicht beladen.

Nach der Beladung

Der LKW-Fahrer fahrt zurtick zur Waage Nord

An der Waage Nord ist eine Fernanzeige der Waage angebracht, sodass der LKW-Fahrer
nach Auffahrt auf die Waage direkt das Gewicht sehen kann.

Erkennt der LKW-Fahrer, dass der LKW noch nicht voll beladen ist oder Uber dem max.
zulassigen Gesamtgewicht von 40 t liegt, kann er direkt zurlick zur Ladezone 2 fahren
ohne vorerst am Selbstverwiegeterminal die Verwiegung durchfiihren zu mussen.

Eine Ausgangsverwiegung bei Uberladung ist nicht méglich
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Bildlicher Ablauf der Selbstverwiegung am Terminal nach der Beladung

1 - Auswahl der Verwiegung 2 — Barcode einscannen
Erstwigung | Zuweitwagung g g
WPRSTERWASEH2E | Abbruch |||  Zuriick WIFISTERWAACILE || Abbruch ‘

3 —Durchfiihrung der Zweitverwiegung

e Uber die Schaltflache ,,Hier Wagung
durchfiuhren® wird die Verwiegung

Barcode 1129355 wurde gelesen. Bitte Wagung durchfiihren...

i Hier Wagung durchfiihren durchgefuhrt.
o Bei erfolgreicher Verwiegung wird
Erstgewicht 38100 kgl05.10.2017 13:19:07 | das registrierte Gewicht angezeigt und
Warenrichtung Abholung nochmals ein Barcodeschein
Disponummer 0042007866 ausgedruckt, welcher bei der Ausfahrt
KFZ-Kennzeichen AIC PW-777 beim Pfértner abzugeben ist!
! Bei Uberladung = Hinweis: ,,Eine
WPRSTERBEOGENE | Abbruch | Zuriick Verwiegung ist nicht moglich“

V. Nach der Zweitverwiegung

e Wourde die Selbstverwiegung erfolgreich durchgeflihrt und beendet, ist keine wiederholte
Selbstverwiegung moglich!
Nach der Selbstverwiegung fahrt der LKW-Fahrer zum Parkplatz in der Kupferstralie

zuruck.
! Die Zuplanung des LKW erfolgt auBerhalb des Werksgeldndes auf dem Parkplatz.

Der Fahrer meldet sich nach dem Parken erneut bei der Pforte und Uberreicht den
Barcodeschein.

Abgleich der Angaben durch Pfértner

Ausgabe Lieferschein und Weiterfahrt

lhr Kontakt

Disposition:
Telefon: 040 /789 160-20
E-Mail: verkauf@peute.de

Weitere Infos unter www.peute.de
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