asphait-labor

Untersuchungsbefund - Nr.: 5445-1/23 Ao J. Hinfichsen GmbH & Co.

vom: 23.02.2023/mo

Zweigniederlassung Schwerin
Anerkannte Priifstelle geman ,RAP Sira" fiir alle

Seiten: 6 Anlagen: 2 Arten von Baustolfpriifungen an Baustoffen und

Baustolfgemischen im StraBenbau.

Auftraggeber:

Betrifft:

Werk:

Herkunft:

Gesteinsart:

Lieferkérnung:

Probenahme:

Entnahmestelle:

Fremdiberwachung
Peute Baustoff GmbH

Peutestralte 79
20359 Hamburg

Untersuchung von Eisensilikatgestein

gemaRl ,Metallhittenschlacken Gutesicherung RAL-GZ 511, Gu-
te- und Prifbestimmungen fur Metallhittenschlacken®, Ausgabe
August 2003, fur den Einsatz im Straflen- und Wegebau

Hamburg, Peutestralie
Aurubis AG, Hamburg
Eisensilikatgestein CUS

Eisensilikatgestein CUS 0/5 mm
Eisensilikatgestein CUS 5/22 mm

am 29.11.2022 gemaf DIN EN 932-1 durch Herrn Zilske,
asphalt-labor, im Beisein von Herrn Quast,
Fa. Peute Baustoff

Halde, Peutestralie

Anforderungen: DIN EN 13043 ,Gesteinskérnungen fur Asphalt u. Oberflachen-
behandlungen fur Stral}en, Flugplatze und andere Verkehrsfla-
chen”

TL Gestein-StB 04 ,Technische Lieferbedingungen fir Gesteins-
kérnungen im Stralenbau”, Ausgabe 2004/Fassung 2018, An-
hang F
Verteiler:
Firma
PDF

Der Untersuchungsbefund darf nur ungekiirzt vervielfaltigt werden .Auszugsweise Vervielfdltigung und Wiedergabe bedarf unse-

rer Genehmigung.

O:\PROFUNGEN2023\0berwachung von SoB, GK und KG\Peute Baustoff, Hamburg\CUS\5445\5445-1 CUS DIN EN 13043.D0C

Niederlassungs-/Priifstellenleilung:
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Untersuchungsbefund - Nr.: 5445-1/23

Arno J. Hinrichsen GmbH & Co.
vom: 23.02.2023/mo Zweigniederlassung Schwerin
Anerkannte Priifstelle gemaf ,RAP Stra" fir alle
Seite: 2

Arten von Baustoffpriifungen an Baustoffen und
Baustoffgemischen im Straflenbau.

1. Labortechnische Untersuchungen

Die labortechnischen Untersuchungen erfolgten nach der in der DIN EN 13043 bzw. der TL
Gestein-StB 04 angegebenen Prifverfahren, jeweils in der neuesten Fassung.

Der Prifumfang entspricht der Tabelle C.2 der TL Gestein-StB 04. Die Anforderungen wurden
den TL Gestein-StB 04, Anhang F, entnommen.

1.1 KorngrdBenverteilung (DIN EN 933-1, waschen und sieben)
1.1.1

CUS 0/5
Durchgang in M.-%
Siebweite Ist Typische Werte Soll
in des Herstellers
o einschliel}lich
Grenzabweichung
11,2 100 100
8,0 100 98-100
5,6 85 895 85-99
4,0 63
2.8 49 50 + 10
2,0 41
1,0 33
0,5 22
0,25 13
0,125 7
0,063 2,9 29+3
Kategorie DIN EN 13043 Ga85, Grc10
Kategorie TL Gestein Ga85, Grc10
Anforderung erfillt
1.1.2 CUS 5/22
Durchgang in M.-%
Siebweite Ist Typische Werte Soll
in des Herstellers
einschliellich
AL Grenzabweichung
45,0 100 100
31,5 100 98-100
22,4 97 90-99
16,0 68
11,2 40 34+£175 20-70
8,0 24
56 13 0-15
4,0 6
2,8 5 0-5
2,0 5
1,0 4
0,5 4
0,25 3
0,125 3
0,063 2.2
Kategorie DIN EN 13043 | G¢90/15, Gaor7,5
Kategorie TL Gestein | Gc90/15, Gaonrs
Anforderung erfullt
Niederlassungs-/Priifstelfenleitung: Anthony-Fokker-Stralie 3 Bank: Sparkasse Mecklenburg-Schwerin Haupitsitz:
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asphalt-lahor

Arno J. Hinrichsen GmbH & Co.

Zweigniederlassung Schwerin

Anerkannte Priifstelle geman ,,RAP Stra” fiir alle
Arten von Baustoffpriifungen an Baustoffen und
Baustoffgemischen im SlraBlenbau.

1.2 Feinanteile (DIN EN 933-1, waschen und sieben)

Lieferkérnungen mm CUS 0/5 CUS 5/22 -
Anteile an abschl. -
Bestandteilen % =i 2.2 -
Kategorie DIN EN 13043 fs fa -
Kategorie TL Gestein fs fa -
1.3 Qualitit der Feinanteile (DIN EN 933-9, Anhang A) Methylenblau-Verfahren
Lieferkdrnungen mm CUS 0/5 CUS 5/22 -
Prafkérnung mm | 0/0,125 mm - -
Methylenblau-Wert entfallt - -
Kategorie DIN EN 13043 - - -
Kategorie TL Gestein - - -
1.4 Kornrohdichte (DIN EN 1097-6, Anhang A)
Lieferkérnungen mm CUs 0/5 CUS 5/22 -
Trockenrohdichte pp Mg/m?® 3,70 3,64 -
Kategorie DIN EN 13043 - “ -
Kategorie TL Gestein - - -
1.5 Wasseraufnahme (DIN EN 1097-6)
Lieferkérnungen mm CUS 0/5 CUS 5/22 -
Prufkérnung mm - CUS 8/16 -
Wasseraufnahme Wem % - 04 -
Kategorie DIN EN 13043 - Wem 0,5 -
Kategorie TL Gestein - Wem 0,5 -
1.6 Kornform (DIN EN 933-4)
Lieferkérnung mm CUS 0/56 CUS 5/22 -
Kornformkennzahl S/ - 35 -
Kategorie DIN EN 13043 - Slso -
Kategorie TL Gestein - Slso =
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asphait-labor

Arno J. Hinrichsen GmbH & Co.

Zweigniederlassung Schwerin

Anerkannte Priifstelle gemaf ,RAP Stra” fiir alle
Arten von Baustoffpriifungen an Baustoffen und
Baustoffgemischen im StraBenbau.

1.7 Anteil gebrochener und vollstandig gerundeter Kérner (DIN EN 933-5)

Lieferkérnung mm CUS 0/5 CUS 5/22 -
Kérner vollstandig gebro- M.-% _ 100 _
chen Cic '

Korner vollsténdig und 0 ~ _
teilweise gebrochen Cc+ Cic Mt s

Kérner gerundet Cr M.-% - 0 -
Kérner vollstandig gerundet M.-% _ 0 -
Ctr )

Kategorie DIN EN 13043 - Cioor0 -
Kategorie TL Gestein - Ciooio .

-—

.8 FlieRkoeffizient - Kantigkeit von feinen Gesteinskérnern (DIN EN 933-6)"
Lieferkérnung mm 0/2
Prufkérnung mm 0,063/2
FlieRkoeffizient Ecs 37
Kategorie DIN EN 13043 Ecsas
Kategorie TL Gestein Ecsas

*) UB-Nr.: 3684-1/22 vom 10.05.2022/mo

1.9 Widerstand gegen Zertrimmerung SZ (DIN EN 1097-2)

Lieferkérnung mm CUS 5/22
Prufkérnung mm 8/12,5
Rohdichte Mg/m3 3,66
Probe 1 22,05
SZ-Wert Probe 2 22,22
Probe 3 21,84
M.-% im Mittel 22,0
Kategorie DIN EN 13043 SZ2s
Kategorie TL Gestein SZ3s

1.10 Widerstand gegen Frost (DIN EN 1367-1)"

Lieferkdrnung mm CUS 5/22
Prafkérnung mm CUS 8/16
Absplitterungen nach Probe 1 0,1
dem FTW-Versuch Probe 2 0,0
Probe 3 0,1
M.-% im Mittel 0,1
Kategorie DIN EN 13043 Fi
Kategorie TL Gestein F1

*) UB-Nr.: 3684-1/22 vom 10.05.2022/mo

Niederlassungs-/Priifstellenleitung:
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Untersuchungsbefund - Nr.:

vom: 23.02.2023/mo
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5445-1/23

asphalt-labor

Arno J. Hinrichsen GmbH & Co.

Zweigniederlassung Schwerin

Anerkannte Priifstelle gemal ,,RAP Stra" fiir alle
Arten von Baustoflpriifungen an Baustoffen und
Baustoffgemischen im StraBenbau.

1.11 Widerstand nach Hitzebeanspruchung SZ (DIN EN 1367-5)"

Lieferkérnung mm CUS 5/22
Prifkérnung mm 8/12,5
SZ» (nach Hitzebeanspru- | Probe 1 23,80
chung) Probe 2 23,00
Probe 3 23,27
M.-% im Mittel 23,4
SZ1 vor Hitzebeanspruchung 22,9
Vsz = SZ2 - SZ1 Vsz=0,5
Probe 1 0,6
Unterkorn | Probe 2 0,6
% Probe 3 0,6
im Mittel 0,6
Kategorie DIN EN 13043 .
Kategorie TL Gestein -

*) UB-Nr.: 3684-1/22 vom 10.05.2022/mo

1.12 Affinitit zu bitumenhaltigen Bindemitteln (DIN EN 12697-11)"

Lieferkérnung mm - Bindemittelsorte 50/70
Prafkérnung mm CUS 8/11 Drehgeschwindigkeit 60 min-!
Haftverbesserer keiner Bemerkung: -
Grad der Umhillung 6h 75
im Mittel in % nach 24 h -
48 h -
72 h -
Kategorie DIN EN 13043 -
Kategorie TL-Gestein 5

*) UB-Nr.: 3684-1/22 vom 10.05.2022/mo

1.13 Grobe organische Verunreinigungen (DIN EN 1744-1, Abschnitt 14.2)

Lieferkdrnung mm CUS 0/5 CUS 5/22 -
aufschwimmende @

Bestandteile M4 0.00 GBS )
Kategorie DIN EN 13043 miec0,1 murc0,1 -
Kategorie TL-Gestein muec0,1 muec0,1 -

1.14 Schiittdichte (DIN EN 1097-3)

Lieferkdrnung mm CUS 0/5 CUS 6/22 -
Schittdichte Mg/m?® 2,16 1,87 -
Kategorie DIN EN 13043 - - -
Kategorie TL-Gestein - - -

Niederlassungs-/Priilstellenieitung: Anthony-Fokker-StraBe 3
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asphait-labor

Arno J. Hinrichsen GmbH & Co.

Zweigniederlassung Schwerin

Anerkannte Priifstelle geman ,RAP Stra” fiir alle
Arten von Baustoffpriifungen an Baustoffen und
Baustolfgemischen im Sirallenbau.

Untersuchungsbefund - Nr.: 56445-1/23
vom: 23.02.2023/mo

Seite: 6

1.15 Stoffliche Kennzeichnung
Die Ergebnisse der stofflichen Kennzeichnung sind in der Anlage 1 ersichtlich.

1.16 Umweltrelevante Merkmale

Die Ergebnisse zu den umweltrelevanten Merkmalen gemafR TL Gestein-StB 04 sind in der
Anlage 2 aufgefuhrt.

Die umweltrelevanten Merkmale erfullen die Anforderungen der TL Gestein-StB 04 sowie der
Gutesicherung RAL - GZ 511.

2. Beurteilung

Beurteilung nach DIN EN 13043:
Aufgrund der festgestellten Ergebnisse kénnen die Gesteinskérnungen in nachfolgende Ka-
tegorien eingestuft werden:

Korngruppe CUS 0/5 | CUS 5/22 -
K 50 teil Ga85 Gc90/15
orngrof3enverteilung Grel0 Goonrs
Feinanteile fs fa -
Qualitat der Feinanteile - - -
Kornform - Slso -
Anteil gebrochener und vollst. gerundeter Kérner - Ci1oo0 -
FlieRkoeffizient Ecsss
Widerstand gegen Schlagzertrimmerung SZ2 5
Wasseraufnahme Wem 0,5
Widerstand gegen Frost F1 -
Widerstand nach Hitzebeanspruchung Vsz=0,5 -
Affinitat 6h 75% -
Grobe organische Verunreinigungen muec0,1 l muec0,1 -

Beurteilung nach TL Gestein-StB 04:
Die untersuchten Materialien erfillen die Anforderungen des Anhangs F der TL Gestein-
StB 04 fur die Anwendung in Asphalttragschichten.
Die Lieferkdérnung CUS 0/5 erftllt dartiber hinaus die Anforderungen des Anhangs F der
TL Gestein-StB 04 fur die Anwendung in Asphalttragdeckschichten.

asphalt-labor
Arno J. Hinrichsen GmbH & Co.
Zweigniederlassung Schwerin

Dipl.-Ing. Angela Stahl

Prifstellenleitung
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Anlage 1 zu Untersuchungsbhefund-Nr.: 5445-1/23
BAUCHEMIE m BAUSTOFFTECHNOLOGIE m BAUSCHADEN = BAUWERKSSANIERUNG

Dr, rer. nat. Dipl.-Min. R. Khorasani Tel.: +49.40.434389
Prof. em. der HafenCity Universitat Hamburg Fax: +49.40.43290848
Am Sandtorpark 10 Mobil-Tel.: +49.171.7550549
20457 Hamburg e-mail: rd.khorasani@t-online.de

Mineralogisch-petrographisch-geochemische Charakterisierung von
Eisensilikat-Gestein

Das Eisensilikat-Gestein der Aurubis Hamburg ist ein Mineralstoff, der bei der Kupfer-
produktion aus Konzentraten natiirlich entstandener Kupfererzminerale als industrielles
Nebenprodukt hergestellt wird. In einem pyrometallurgischen Prozess werden die Kup-
ferkonzentrate unter Zusatz von natiirlichem Quarzsand bei einer Temperatur von ca.
1.250°C aufgeschmolzen, wobei das in ihnen enthaltene chemisch gebundene Eisen (bis
ca. 30%) entzogen wird. Dabei entsteht eine Eisensilikatschmelze, aus der durch lang-
sames Abkiihlen ein kristallines, zdhes und ausgesprochen dichtes Gestein, das Eisensi-
likat-Gestein, erstarrt. Gemifl DIN 4301-MHS-1 wird es seit Jahrzehnten als Baustoff
im Straflen-, Wege- und Erdbau sowie vor allem im Wasserbau eingesetzt.

Das Eisensilikat-Gestein weist sowohl durch die Ausgangsstoffe und Entstehungspro-
zesse als auch in Chemismus, Mineralogie und Petrographie Parallelen zu natiirlich ent-
standenen magmatischen Gesteinen wie Basalt, Diabas oder Gabbro/Norit auf, die
ebenfalls aus einer vorwiegend silikatisch/oxidischen Schmelze entstanden sind.

Mineralogische Zusammensetzung und Gefiige

Im Gegensatz zu einem natiirlichen Magma ist die Eisensilikat-Schmelze in ihrem
Chemismus und damit in ihrem Mineralbestand relativ einheitlich. Obwohl die Abkiih-
lungszeit nur einen Bruchteil der in der Natur iiblichen ausmacht, erstarrt die Schmelze
zum grofiten Teil kristallin. -

Es dominiert mit ca. 93-97 % die silikatische Mineralphase Olivin fayalitischer Zu-
sammensetzung (Fisenolivin, Fe,[Si0y]). Stark untergeordnet (ca. 3-7 %) ist die mine-
ralische Erzphase Magnetit/Magnesioferrit (Fe;O0,/MgFe,04) vertreten. Beide sind
ausgesprochen eng und innig miteinander verwachsen und verschweiflt und machen das
grobkristalline, dichte, typisch magmatische Gefiige aus.

Aus dem sehr geringen Anteil (ca. 0,5-1%) sulfidisch zusammengesetzter Schmelze
kristallisieren sulfidische Mineralphasen (Bornit CusFeS,, Kupferkies CuFeS,, Kup-
ferglanz Cu,S, Cubanit CuFe,S; , Sphalerit ZnS, Bleiglanz PbS).

Auch Gesteinsgliser sind bis ca. 1-2% vertreten, die die Zwischenrdume zwischen den
Olivin- und Magnetitkristallen fiillen und somit zusétzlich zur Verkittung der Gefiige-
bestandteile beitragen.



Chemische Zusammensetzung

Aus der chemischen Zusammensetzung der Schmelze und ihrer Kristallisationsabfolge
ergibt sich eine flir das Eisensilikat-Gestein charakteristische Elementverteilung, wobei
Si neben Fe das dominierende Element ist:

Hauptelemente (Oxidform): ca. 87-92 Gew.-% Fe,05+510,

restliche Hauptelemente:  ca. 7-9 Gew.-% Al,0;+MgO+CaO+NayO+K,0+TiO,+
P,0s5

Spurenelemente: ca. 3-4 Gew.-% gebunden in oxidischen und sulfidi-
schen Mineralphasen

Baustofftechnologische Kigenschaften

Der hohe VerschweiBungsgrad der mineralischen Phasen ist verantwortlich fiir die cha-
rakteristischen, hervorragenden baustofftechnologischen Eigenschaften des Eisensili-
kat-Gesteins, wie die sehr hohe Druckfestigkeit (235 N/mm?®), optimale Oberflichen-
rauhigkeit, vollkommene Raumbestindigkeit, duflerst geringe Wasseraufnahme (< 0,1
Gew.-%) und hoher VerschleiBwiderstand (Micro-Deval-Koeffizient 5,0). Die che-
misch-mineralogische Stabilitit des Hauptmineralbestandes Olivin und Magnetit ist ein
Garant fiir sehr gute Frost-, Verwitterungs- und Langzeitbestdndigkeit (Absplitterung
bei Frost-Tauwechsel < 0,1 Gew.-%). Die hohe Rohdichte (3,6-3,9 kg/dm’) ist den Mi-
neralen Olivin und Magnetit zu verdanken.

Hamburg, 1. Mérz 2019 Q %ﬁf%ﬁ(

(Prof. Dr. R. Khorasani)
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Umwelt

Eurofins Umwelt Nord GmbH - DemmlerstraRe 9 - 19053 - Schwerin

asphalt-labor Arno J. Hinrichsen GmbH & Co. KG
Niederlassung Schwerin

Anthony-Fokker-Stralle 3

19061 Schwerin

Titel: Priifbericht zu Auftrag 32301879
Prufberichtsnummer: AR-23-NK-000451-01
Auftragsbezeichnung: Peute Baustoff, Hamburg

Probenart: Feststoff

Probenahmedatum: 29.11.2022

Probenehmer: Auftraggeber

Probeneingangsdatum: 19.01.2023

Prifzeitraum: 19.01.2023 - 25.01.2023

Kommentar: Untersuchung gemal TL- Gestein-StB 04

Die Priifergebnisse beziehen sich ausschliefilich auf die untersuchten Priifgegenstédnde. Sofern die Probenahme nicht durch unser
Labor oder in unserem Auftrag erfolgte, wird hierfur keine Gewahr tibernommen. Die Ergebnisse beziehen sich in diesem Fall auf die
Proben im Anlieferungszustand. Dieser Priifbericht enthalt eine qualifizierte elektronische Signatur und darf nur vollstédndig und
unverandert weiterverbreitet werden. Ausziige oder Anderungen bedurfen in jedem Einzelfall der Genehmigung der EUROFINS
UMWELT.

Es gelten die Allgemeinen Verkaufsbedingungen (AVB), sofern nicht andere Regelungen vereinbart sind. Die aktuellen AVB kénnen
Sie unter hitp:/AMww.eurofins.de/lumwelt/avb.aspx einsehen.

BG - Bestimmungsgrenze, Lab. - Kiirzel des durchfithrenden Labors, Akkr. - Akkreditierungskiirzel des Priiflabors
lu - Untervergabe, /f - Fremdvergabe
Die mit FR gekennzeichneten Parameter wurden von der Eurofins Umwelt Ost GmbH (Lindenstralle 11, Gewerbegebiet Freiberg Ost,

Bobritzsch-Hilbersdorf) analysiert. Die Bestimmung der mit F5 gekennzeichneten Parameter ist nach DIN EN ISO/IEC 17025:2018
DAKkS D-PL-14081-01-00 akkreditiert.

Dr.Stefanie Kohse Digital signiert, 25.01.2023

Niederlassungsleitung . llona Pinnow

+49 385 5727550 Prifleitung

Eurofins Umwelt Nord GmbH Tel. +49 385 5727550 GF: Dr. Konstanze Kiersch Bankverbindung: UniCredit Bank AG

Demmlerstrafie 9 Fax +49 385 572755 15 Amtsgericht Oldenburg HRB 141387 BLZ 207 300 17

19053 Schwerin umwelt-schwerin@eurofins.de UST-ID.Nr. DE 228 91 2525 Kto 7000001350
www.eurofins.defumwelt IBAN DE38 2073 0017 7000 0013 50

BIC/SWIFT HYVEDEMME17



Prifberichtsnummer: AR-23-NK-000451-01
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> eurofins Seite 2 von 2
Umwell
Probenbezeichnung Pr. 5446 CUS 8/16 mm (Stiickschlacke aus der Kupfererzeugung)
TL Gestein StB 04 Probenummer| 323008773
Parameter Lah. |Akkr. Methode CUS/CUG BG Einheit |
Feststoffparameter
Trockenmasse FRIf|Fs DIN EN 14346: 2007-03 = = 0,1 Ma.-% 98,0
Eluatparameter Grenzwerte Eluat
pH-Wert FRIf |F5 DIN EN ISO 10523 (C5): 2012-04 6-10 - 9,3
Leitfahigkeit bei 25°(FR/  |F5 DIN EN 27888 (C8): 1993-11 700 5 uS/em 34
Blei (Pb) FRE |F5 DIN EN ISO 17294-2 (E29): 2017-01 100 1 pg/l <1
Kupfer (Cu) FRIf [F5 DIN EN ISO 17294-2 (E29): 2017-01 100 5 pgil <5
Zink (Zn) FRIf |F5 DIN EN ISO 17294-2 (E29): 2017-01 200 10 pg/l 20




